1. Согласно пункту 1 совместного Решения МГА - 27.11.1991 - и МАП - 23.10.1991 - СССР  для новых типов ВС право осуществлять выбор методов эксплуатации изделий, блоков и агрегатов и вводить эксплуатацию ВС, их КИ по техническому состоянию в соответствии с отработанной эксплуатационной документацией на конкретном типе ВС предоставлено Разработчику ВС. 

2. Согласно пункту 1 ГОСТ 25866 "Эксплуатация техники. Термины и определения" под эксплуатацией понимается: 

стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество.
Примечание. Эксплуатация изделия включает в себя в общем случае использование по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт*.
       Пунктом 13 этого же стандарта определяется понятие "Хранение при эксплуатации"- содержание неиспользуемого по назначению изделия в заданном состоянии в отведённом для его размещения месте с обеспечением сохранности в течение заданного срока.

3. Согласно пункту 4.5.1 ГОСТ РВ 15.004 "Стадии жизненного цикла изделий и материалов" хранение и транспортирование при эксплуатации являются частью жизненного цикла "эксплуатация".

4. Согласно пункту 4.11 ОСТ 1 02776 "Эксплуатация техническая авиационной техники по состоянию" ресурсы и сроки службы до первого ремонта, межремонтные, назначенные не устанавливаются. При этом методы ТЭС до безопасного отказа и до предотказного состояния предусматривают эксплуатацию КИ и агрегатов на рассматриваемом типе ВС без установления назначенных ресурсов и сроков службы, ресурсов и сроков службы до первого ремонта и межремонтных. 

5. Согласно  пункту 12.2.3. НТЭРАТ ГА – 93 ресурсы и сроки службы АТ устанавливаются организациями, ответственными за разработку и изготовление авиационной техники, и ГОУВТ - на основании результатов соответствующих работ, а также опыта эксплуатации АТ конкретного типа, в порядке, определяемом совместным решением сторон. 

    Таким образом, изделия при складском хранении находятся на стадии жизненного цикла "эксплуатация", решение Разработчика ВС о выборе метода эксплуатации распространяется на всю стадию жизненного цикла "эксплуатация", следовательно, при выборе метода эксплуатации комплектующих изделий ВС, указанного в Разделе 05 РЭ воздушного судна, "техническая эксплуатация по состоянию" ресурсы и сроки службы изделий складского хранения, указанные в паспортах изделий, не могут применяться в отношении тех изделий, которым Разработчиком ВС и Авиационными властями установлен метод ТЭС.  
    Вместе с тем разработчики комплектующих изделий настаивают на применении ресурсных показателей, установленных для экземпляров комплектующих изделий. 
     Руководствуясь изложенным, просим разъяснить:
требуется ли капитальный ремонт изделиям складского хранения по истечении ресурсов или сроков службы, указанных в паспорте комплектующего изделия, если Разработчиком ВС и Авиационными властями для типа комплектующего изделия ВС, для использования на котором предназначены комплектующие изделия складского хранения, установлен метод "техническая эксплуатация по состоянию".
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